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X

W

U

U

HCG-502
HCG-504
HCG-506 1)

HCG-508
HCG-5010
HCG-5012 1)

HCG-1002
HCG-1004
HCG-1006
HCG-1008
HCG-10010
HCG-10012
HCG-1502
HCG-1504
HCG-1506
HCG-1508
HCG-15010
HCG-15012
HCG-2002
HCG-2004
HCG-2006
HCG-2008
HCG-20010
HCG-20012
HCG-2502
HCG-2504
HCG-2506
HCG-2508
HCG-25010
HCG-25012
HCG-3002
HCG-3004
HCG-3006
HCG-3008
HCG-30010
HCG-30012

50
56

(550)
78,5

100
102

(1002)
143,1

150
153

(1497)
213,8

200
202

(1985)
283,5

250
259

(2541)
363,1

300
310

(3036)
433,7

50
100
150
200
250
300
50

100
150
200
250
300
50

100
150
200
250
300
50

100
150
200
250
300
50

100
150
200
250
300
50

100
150
200
250
300

183
233
283
346
396
446
202
252
302
379
429
479
220
270
320
397
447
497
231
281
331
408
458
508
241
291
341
431
481
531
296
346
396
446
496
546

393
785

1178
1571
1963
2356
716

1431
2147
2863
3578
4294
1069
2138
3207
4276
5346
6415
1418
2835
4253
5671
7088
8506
1815
3631
5446
7261
9076

10.892
2169
4337
6506
8675

10.843
13.012

HCG-50
HCG-100
HCG-150
HCG-200
HCG-250
HCG-300

HCG-50
HCG-100
HCG-150
HCG-200
HCG-250
HCG-300

105
150
185
215
245
260

M12 x 1,75
M12 x 1,75
M12 x 1,75
M12 x 1,75
M12 x 1,75

M16 x 2

M130 x 2
M175 x 3
M215 x 3
M250 x 3
M280 x 3
M305 x 3

22
22
22
22
22
25

30
46
55
63
64
73

2
2
2
3
3
3

90˚
90˚
90˚
60˚
60˚
60˚

Zylinder-
kapazität

t

Modell- 
nummer 

Bauhöhe
eingefahren

A
(mm)

Maximale
Zylinder-
kapazität

bei 700 bar
t (kN)

Wirksame
Kolben-
fläche

(cm2)

Öl-
kapazität

(cm3)

AUSWAHLTABELLE HCG-MODELLE, 50 - 300 T
Für Modelle, 400 - 1000 t, siehe die Seiten 46-47 .
Für vollständige Produkteigenschaften siehe die Seiten 40-41 .

1) HCG-506 und HCG-5012: 7 % Seitenlastbeständigkeit über den maximale Zylinderkapazität .

Hub

(mm)

HCG-Serie, Schwerlastzylinder

Modell/
Kapazität
t

Modell/
Kapazität
t

Abmessungen Bodenbefestigungsbohrungen (mm) 

Außengewinde (mm) 

HCG-50 – 150 t

HCG-200 – 300 t

Loch-
kreis

U

Gewinde

V

Gewinde

W

Minimale
Gewinde-

tiefe 
Z

Gewinde-
länge

 
X

Anzahl
der

Bohr-
ungen

Winkel
Kupplung
 und Bohr-

ungen

Das Außengewinde ist für 
volle Kapazitätsbelastung 
des Zylinders ausgelegt .

HCG-Serie, einfachwirkend, Lastrückzugzylinder
• Gehärtete Oberfläche, beständig gegen Seitenlasten und zyklischen Verschleiß
• 10 % Seitenlastbeständigkeit über den maximale Zylinderkapazität 1)

• Anschlagring, um Ausstoßen des Kolbens zu verhindern
• Witterungsbeständig, innen und außen
• Austauschbare obere und untere Lager umschließen den Zylinderkolben, um 

Stabilität über den gesamten Hub zu gewährleisten
• Zertifizierte Hebeösen, Bodenbefestigungsbohrungen- und Außengewinde.
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HCG-502
HCG-504
HCG-506 1)

HCG-508
HCG-5010
HCG-5012 1)

HCG-1002
HCG-1004
HCG-1006
HCG-1008
HCG-10010
HCG-10012
HCG-1502
HCG-1504
HCG-1506
HCG-1508
HCG-15010
HCG-15012
HCG-2002
HCG-2004
HCG-2006
HCG-2008
HCG-20010
HCG-20012
HCG-2502
HCG-2504
HCG-2506
HCG-2508
HCG-25010
HCG-25012
HCG-3002
HCG-3004
HCG-3006
HCG-3008
HCG-30010
HCG-30012

50 24 CATG-50100130 70 38 50 3

73 29 CATG-100135175 95 38 75 3

91 31 CATG-150165215 120 41 94 3

118 35 CATG-200190250 140 47 113 3

144 47 CATG-250215280 170 53 145 4

160 64 CATG-300235305 200 58 177 4

233
333
433
546
646
746
252
352
452
579
679
779
270
370
470
597
697
797
281
381
481
608
708
808
291
391
491
631
731
831
346
446
546
646
746
846

17
20
24
29
32
36
33
40
46
58
65
71
56
66
76
94

104
115
81
95

109
136
150
164
107
125
144
182
201
219
158
182
206
230
254
278

Einfachwirkend, Schwerlastzylinder

Bauhöhe
ausgefahren

B
(mm)

Außen-
durchmesser

D
(mm)

Zylinder- 
bohrungs-

durchmesser
E

(mm)

Kolben-
stangen-

durchmesser
F

(mm)

Ölanschluss-
höhe

H
(mm)

Standard-
druckstück-
durchmesser

J
(mm)

Druckstück-
überstand

K
(mm) (kg)

Druckstück
Modell-Nr.

Modell- 
nummer 

Optionales Bewegliches Druckstück

Bewegliches Druckstück CATG

Höhe
K1 

(mm)

Durch-
messer
J1 (mm)

HCG 
Serie

Druckkraft:

50 - 300 t
Hub:

50 - 300 mm
Max . Betriebsdruck:

700 bar
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X

W

U

HCG-4002
HCG-4004
HCG-4006
HCG-4008
HCG-40010
HCG-40012
HCG-5002
HCG-5004
HCG-5006
HCG-5008
HCG-50010
HCG-50012
HCG-6002
HCG-6004
HCG-6006
HCG-6008
HCG-60010
HCG-60012
HCG-8002
HCG-8004
HCG-8006
HCG-8008
HCG-80010
HCG-80012
HCG-10002
HCG-10004
HCG-10006
HCG-10008
HCG-100010
HCG-100012

400
409

(4008)
572,6

500
522

(5114)
730,6

600
611

(5987)
855,3

800
831

(8149)
1164,2

1000
1085

(10.644)
1520,5

50
100
150
200
250
300
50

100
150
200
250
300
50

100
150
200
250
300
50

100
150
200
250
300
50

100
150
200
250
300

321
371
421
471
521
571
344
394
444
494
544
594
352
402
452
502
552
602
404
454
504
554
604
654
442
492
542
592
642
692

2863
5726
8588

11.451
14.314
17.177
3653
7306

10.959
14.612
18.265
21.918
4276
8553

12.829
17.106
21.382
25.659
5821

11.642
17.462
23.283
29.104
34.925
7603

15.205
22.808
30.411
38.013
45.616

HCG-400
HCG-500
HCG-600
HCG-800
HCG-1000

HCG-400
HCG-500
HCG-600
HCG-800
HCG-1000

300
340
370
440
500

M16 x 2
M24 x 3
M24 x 3
M24 x 3
M24 x 3

M350 x 3
M400 x 4
M430 x 4
M505 x 5
M570 x 5

25
36
36
36
36

83
90
100
122
137

3
3
3
3
3

60˚
60˚
60˚
60˚
60˚

Zylinder-
kapazität

t

Modell- 
nummer 

Bauhöhe
eingefahren

A
(mm)

Maximale
Zylinder-
kapazität

bei 700 bar
t (kN)

Wirksame
Kolben-
fläche

(cm2)

Öl-
kapazität

(cm3)

AUSWAHLTABELLE - HCG-MODELLE, 400 - 1000 T
Für Modelle, 50 - 300 t, siehe die Seiten 44-45 .
Für vollständige Produkteigenschaften siehe die Seiten 40-41 .

Hub

(mm)

HCG-Serie, Schwerlastzylinder

Modell/
Kapazität
t

Modell/
Kapazität
t

Abmessungen Bodenbefestigungsbohrungen (mm) 

Optional: Außengewinde (mm) 

Loch-
kreis

U

Gewinde

V

Gewinde

W

Minimale
Gewinde-

tiefe 
Z

Gewinde-
länge

 
X

Optional: Außengewinde . 
Gilt für Kapazitäten von 
400 t und höher . Bitte code 
"E002" der Modellnummer 
zufügen . Beispiel: 
HCG4006E002 
Das Außengewinde ist für 
volle Kapazitätsbelastung 
des Zylinders ausgelegt .

Anzahl
der

Bohr-
ungen

Winkel
Kupplung
 und Bohr-

ungen

HCG-Serie, einfachwirkend, Lastrückzugzylinder
• Gehärtete Oberfläche, beständig gegen Seitenlasten und zyklischen 

Verschleiß
• 10 % Seitenlastbeständigkeit über den maximale Zylinderkapazität 
• Anschlagring, um Ausstoßen des Kolbens zu verhindern
• Witterungsbeständig, innen und außen
• Austauschbare obere und untere Lager umschließen den 

Zylinderkolben, um Stabilität über den gesamten Hub zu 
gewährleisten

• Zertifizierte Hebeösen, Bodenbefestigungsbohrungen
• Optionales Außengewinde für Kapazitäten von 400 t und höher.
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HCG-4002
HCG-4004
HCG-4006
HCG-4008
HCG-40010
HCG-40012
HCG-5002
HCG-5004
HCG-5006
HCG-5008
HCG-50010
HCG-50012
HCG-6002
HCG-6004
HCG-6006
HCG-6008
HCG-60010
HCG-60012
HCG-8002
HCG-8004
HCG-8006
HCG-8008
HCG-80010
HCG-80012
HCG-10002
HCG-10004
HCG-10006
HCG-10008
HCG-100010
HCG-100012

350 193 59 CATG-400270 220 74 196 4

400 228 63 CATG-500305 250 79 228 4

430 241 78 CATG-600330 270 85 247 4

505 287 87 CATG-800385 320 100 297 4

570 311 93 CATG-1000440 340 114 323 4

371
471
571
671
771
871
394
494
594
694
794
894
402
502
602
702
802
902
454
554
654
754
854
954
492
592
692
792
892
992

227
257
287
317
347
378
319
359
399
439
479
519
378
424
470
516
562
608
606
671
735
800
864
929
840
916
992

1068
1145
1221

Einfachwirkend, Schwerlastzylinder

Bauhöhe
ausgefahren

B
(mm)

Außen-
durchmesser

D
(mm)

Zylinder- 
bohrungs-

durchmesser
E

(mm)

Kolben-
stangen-

durchmesser
F

(mm)

Ölanschluss-
höhe

H
(mm)

Standard-
druckstück-
durchmesser

J
(mm)

Druckstück-
überstand

K
(mm) (kg)

Druckstück
Modell- Nr.

Modell- 
nummer *

Optionales Bewegliches Druckstück

Bewegliches Druckstück CATG

Höhe
K1 

(mm)

Durch-
messer
J1 (mm)

HCG 
Serie

Druckkraft:

400 - 1000 t
Hub:

50 - 300 mm
Max . Betriebsdruck:

700 bar
▲   Ausrichtung von Offshore-Windturbinen: Einsatz des 

Synchronhubsystems von Enerpac zum Ausgleich der 
tragenden Querstreben von 80 Windturbinen.




