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A B C D E F G H I J

RJ84A

4,5 4,5

44 356 533 178 45 223 187 127 64 67 59 13 RJ84A

RJ85A 44 432 685 254 45 299 187 127 64 67 59 14 RJ85A

RJ86A 44 508 838 330 45 375 187 127 64 67 59 16 RJ86A

RJ1017
9,1 9,1

54 439 679 241 42 283 222 152 61 73 67 18 RJ1017

RJ22B 30 550 854 305 51 356 260 165 61 76 64 32 RJ22B

RJ24A
 18,1  13,6

44 591 914 324 58 381 260 203 67 89 73 42 RJ24A

RJ2029 36 712 1168 457 58 514 279 203 67 89 73 47 RJ2029

RJA1022 9,1 9,1 40 550 854 305 51 356 260 165 61 76 64 19 RJA1022

RJA1538  13,6  7,3 57 956 1502 540 --- 546 207 210 --- --- --- 28 RJA1538

RJA1022 RJ2029 RJ24A RJ22B

HEBEWINDEN

Ein RJA1022-Modell im Einsatz beim Anheben eines Steinbrechers zu 
Wartungszwecken vor Ort.  Ihre enorme Hub- und Haltekapazität, ihre 
geringe Höhe und das robuste Gehäuse machen die Winden der 
RJ-Serie zu universellen Werkzeugen für jede Baustelle.

4  Mehrzahnige Knarren bieten Kraft & Sicherheit.
4   Die große Auflagefläche garantiert einen

sicheren Stand.
4   Volle Kapazitätsbelastung am Fuß wie auf

 der Auflagekappe. 
4   Gesenkgeschmiedeter legierter Stahl,
 wärme behandelte Komponenten.
4  Plattierte, korrosionsbeständige Federn.
4   Doppelhebel-Schlüsseleinsätze für Hebeaufträge 

unter beengten räumlichen Bedingungen.

Modelle: RJ84A, RJ85A, RJ1017 & RJ86A

Modell Stütz-
kapazität
(Tonnen)

Hebe-
kapazität
(Tonnen)

Bediener-
kraftaufwand

je Tonne

(N)

MERKMALE

Zylinder-
gehäuse-
material

Stahl

Aluminium
IB1538

Doppel-T-Träger

CHA1538
Legierte 

Kette

Heber RJA1538 speziell für Mastzug-Anwendungen
Kette und Doppel-T-Träger sind separat zu bestellen.

RJA1538
Mastheber

LEICHTE HEBEWINDEN
Leichte Aluminiummodelle in Silber 
mit 30% weniger Gewicht.
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SLB36 4,5 4,5 914 25

SLB60 9,1 9,1 1524 32

SLB70 13,6 7,3 1829 32

SLB70 18,1 13,6 1829 32

A B C D E F G H I J

RJ84A

4,5 4,5

44 356 533 178 45 223 187 127 64 67 59 13 RJ84A

RJ85A 44 432 685 254 45 299 187 127 64 67 59 14 RJ85A

RJ86A 44 508 838 330 45 375 187 127 64 67 59 16 RJ86A

RJ1017
9,1 9,1

54 439 679 241 42 283 222 152 61 73 67 18 RJ1017

RJ22B 30 550 854 305 51 356 260 165 61 76 64 32 RJ22B

RJ24A
 18,1  13,6

44 591 914 324 58 381 260 203 67 89 73 42 RJ24A

RJ2029 36 712 1168 457 58 514 279 203 67 89 73 47 RJ2029

RJA1022 9,1 9,1 40 550 854 305 51 356 260 165 61 76 64 19 RJA1022

RJA1538  13,6  7,3 57 956 1502 540 --- 546 207 210 --- --- --- 28 RJA1538

A

B

C

H

F

DE

IJ

G

HEBEWINDEN
RJ-Serie 4,5 - 18,1 Tonnen

Mehrzahnige Knarren 
bieten besseren Kontakt 

mit der Zahnstange

Plattierte, korrosionsbe-
ständige Federn

Austauschbare 
Drehzapfenlager

Gusseisen-Gehäuse für 
maximale Stabilität

Doppelhebel-Schlüsseleinsätze 
ermöglichen mehrere 

Ansatzwinkel

Anpassbare  
Federverbindungen

Umkehrbarer Hebel

Minimale
Höhe

Maximale
Höhe

Hub Minimale
Klaue-
höhe

Maximale
Klaue-
höhe

Basis-
länge

Basis-
breite

Klaue- 
länge

Kappen-
länge

Kappen-
breite

Gewicht

(kg)

ModellAbmessungen (mm)

ENTSPRICHT DER CE-RICHTLINIE
Die Konstruktionsspezifikationen unserer 
Zylinder erfüllen oder übertreffen die 
ANSI /ASME B30.1 Sicherheitsstandards. 

EMPFOHLENE HEBELSTANGENLÄNGEN
Auf Seite 19 finden Sie nähere Einzelheiten.

Tonnen

Stütztkraft Hub

Länge
(mm)

Durchmesser
(mm)

Modell
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A B C C 1 C 2 C 3 C 4 D E F G H I J K L M N O

CR320B  4,5  9,1 142 241 528 768 387 --- --- --- --- 629 234 476 518 67 57 57 --- --- 127 238 57 23 CR320B

CR321B

 9,1  18,1

134 356 877 1232 235 397 559 721 883 --- --- --- 771 79 76 61 61 61 151 248 51 58 CR321B

CRA1029R 134 295 791 1086 632 --- --- --- --- 927 479 774 762 79 67 67 --- --- 191 508 57 39 CRA1029R

CRA1029L 134 295 791 1086 632 --- --- --- --- 927 479 774 762 79 67 67 --- --- 191 508 57 39 CRA1029L

CRA1029RCR320B 

4 Mehrzahnige Knarren bieten Kraft & Sicherheit.
4 Stabile, laminierte Hartholzbasis für
 zusätzliche Stabilität.
4  Gesenkgeschmiedeter legierter Stahl,

wärme behandelte Komponenten.
4 Plattierte, korrosionsbeständige Federn. 
4  Doppelhebel-Schlüsseleinsätze für Hebeaufträge 

unter beengten räumlichen Bedingungen.

MERKMALE

KABELROLLENHEBER
CR, CRA-Serie 4,5 - 18,1 Tonnen

Modelle: CR321B

TRAGEGRIFF
Dank des mittig angeordneten 
Tragegriffs lassen sich diese 
Heber problemlos positionieren 
und transportieren. 

Modell Kapazität / Paar

Seitliche Haken
(Tonnen)

Bediener- 
Kraftaufwand

je Tonne

(N)
Obere Haken

(Tonnen) Minimal Minimal

Abmessungen (mm)

Maximal

Hub

(mm)

Die Kabelrollenheber CRA1029R und CRA1029L sind auch für große 
Kabelrollen geeignet. Die großen Holzauflagen und der geringe 
Kraftaufwand erhöhen die Sicherheit und reduzieren die Ermüdung 
des Bedieners.
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A B C C 1 C 2 C 3 C 4 D E F G H I J K L M N O

CR320B  4,5  9,1 142 241 528 768 387 --- --- --- --- 629 234 476 518 67 57 57 --- --- 127 238 57 23 CR320B

CR321B

 9,1  18,1

134 356 877 1232 235 397 559 721 883 --- --- --- 771 79 76 61 61 61 151 248 51 58 CR321B

CRA1029R 134 295 791 1086 632 --- --- --- --- 927 479 774 762 79 67 67 --- --- 191 508 57 39 CRA1029R

CRA1029L 134 295 791 1086 632 --- --- --- --- 927 479 774 762 79 67 67 --- --- 191 508 57 39 CRA1029L
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SLB36 4,5 9,1 914 25

SLB60 9,1 18,1 1524 32

KABELROLLENHEBER
CR, CRA-Serie 4,5 - 18,1 Tonnen 

Gewicht

(kg)

Modell Abmessungen (mm)

Durchmesser Durchmesser Durchmesser Durchmesser Durchmesser Länge BreiteMaximal

ENTSPRICHT DER CE-RICHTLINIE
Die Konstruktionsspezifikationen unserer 
Zylinder erfüllen oder übertreffen die 
ANSI /ASME B30.1 Sicherheitsstandards. 

ACHTUNG
Bitte beachten Sie die empfohlenen 
Sicherheitsbestimmungen, um 
Verletzungen oder eine Beschädigung der 
Anlage zu vermeiden. 

EMPFOHLENE HEBELSTANGENLÄNGEN
Auf Seite 19 finden Sie nähere Einzelheiten.

Seitliche
Haken

Obere
Haken

Länge

(mm)

Durchmesser

(mm)

TonnenModell




