PGT-Serie, Vorspannzylinder fiir Stromerzeugung ENERPACZ

Vv Ein- und zweistufige Vorspannzylinder der PGT-Serie

Hochste Prazision,

- .
< geringer Wartungsaufwand
’ ENERPAC ¥
:.‘ Vorspannpumpen
| Fiir den Einsatz mit hydraulischen

Vorspannwerkzeugen von Enerpac
Gj sind elektrische, pneumatische
und manuelle Hochdruck-
Vorspannpumpen erhéltlich.
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X i ‘ﬁ G 1.! - Schlduche un(.i. Kupplungen
(ﬁ ' = - Hochdruckschlduche und
L] ® ‘4_____,.--” — — Anschliisse fiir den Einsatz mit
~ | Vorspannsystemen von Enerpac
—_—— sind verfligbar.
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¢ Die Vorspannzylinder der PGT-Serie wurden fiir kritische Beschreibung PGTS | PGTD

Anwendungen in Wind-, Gas- und Dampfturbinen entwickelt. Ein- | Zwei-
stufig | stufig

¢ Ein umfangreiches Programm an ein- und zweistufigen Spannern

bietet hohe Leistung fiir schwer zugingliche Stellen, die fiir Automatischer Kolbenriickzug | v/ v
Kraftwerksanlagen typisch sind. Zinkbeschichtung v v
. v Zahnradgetrieb v v
¢ Die Vorspannwerkzeuge der PGT-Serie verfiigen iiber leistungsstarke RZee {0 HEeTE v 7
Funktionen, darunter einen automatischen Kolbenriickzug, Hubbegrenzung " v
Zykluszahler und eine hochwertige Beschichtung, um hichste A > "
Effizienz, Langlebigkeit und Benutzerfreundlichkeit zu gewéhrleisten. Schwenkkupplung + +
Zykluszahler = &+
v = Standard
+ = Option
— = Option nicht verfiigbar

1. Automatischer Kolbenriickzug: Vereinfacht die Bedienung und optimiert die
Arbeitsgeschwindigkeit.

Langlebiger Zugzylinder: Fiir maximale Haltbarkeit.

Langlebige Dichtungen: Fiir maximale Haltbarkeit und ldngere Lebensdauer.
Korrosionsschutz: Zinkbeschichtung bietet uniibertroffenen Korrosionsschutz.
Austauschbarer Sattel: Fiir optimale Passgenauigkeit.

Hubbegrenzung: Schiitzt mechanisch vor Uberhub und verlangert so die
Lebensdauer des Zylinders.

7. Anzeige fiir Uberhub: Verlangert die Lebensdauer des Zylinders, indem ein
Uberhub des Zylinders verhindert wird.

8. Optionaler Zahler: Zeigt an, wenn nach maximaler Betriebszeit eine Wartung
erforderlich ist.

9.  QD-Schnellkupplung: Fiir sicheren und einfachen Hydraulikanschluss.

10. Optionale 360°-Schwenkkupplung: fiir flexible Schlauchpositionierung.

11. Federgelagertes Eingreifen der Mutter: Halt Anschluss in Position, fiir schnellere
und einfachere Befestigung.

12. Automatisch eingreifende Mutterbeidrehung: Fiir schnellen und prazisen Sitz
der Muttern.

o gk N

A Das Modell oben zeigt eine typische Werkzeugkonfiguration.
Aktuelle Modellkonfigurationen kénnen abweichen.
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Vorspannzylinder fur Stromerzeugung

=

( ) -
= Optionen (D Zugstange-Vierkantantrieb PGT. g
(@ Schwenkkupplung mit Kupplungsstecker Serie F[___

(® Kupplungsstecker

Anschlusstyp @ Zahnradgetriebe fiir Mutterbeidrehung per— '
SW = Mit Schwenkkupplung und ug ! [ g
Kupplungsstecker o I F
Beispiel: PGTS2436SW 1/4BSFF 1/4” BSFF =
Zykluszéhler i~ GewindegroBe:
C = MitZykluszihler ||
(nicht verfiigbar fiir einstufige ] MZO M72
PGTS-Vorspannzylinder) 2 3 rD Volllastkapazitit:
Beispiel: PGTD3655SWGC S s o
@ ‘ 203,7 - 2969,6 kN
E B c Maximaler Betriebsdruck ":
PGTS....SW 1350 - 1500 bar
" Max. Druck variiert, fiir Details siehe Spezifikationstabelle.
Typ Gewinde- | Modellnummer | Muttern- | Max. Wirksame | Volllast- | Hub Abmessungen ‘ Bolzen-
durchmesser | mit Kupplungs- groBe Druck Kolben- | kapazitét (mm) iiberstand
stecker flache (mm)
AF A B C D E S*
(mm) (mm) (bar) (mm?) (kN) (mm) @ol) | (kg) | min. | max.

M20 x 2,5 | PGTS2030S 30 1500 1358 | 203,7 | 70 | 64 |64 | 32 | 81 | 78 | % | 2,0 | 44 | 55
M24 x 3,0 | PGTS2436S 36 1500 1947 | 2921 7,0 77 | 77 | 31 | 98 | 81 | % |29 | 49 62
M27 x 3,0 | PGTS2742S 42 1500 2646 | 3969 | 80 | 92 | 75 | 34 | 129 | 83 | % |48 | 60 | 70
M30 x 3,5 | PGTS3046S 46 1500 3204 480,7 | 8,0 99 | 85 | 38 | 134 | 88 | % | 5,8 | 68 73
M33 x 3,5 | PGTS3350S 50 1500 3960 594,0 | 80 | 106 | 90 | 40 | 142 | 90 | % | 6,8 | 75 | 100
M36 x 4,0 | PGTS3655S 55 1500 4467 | 6701 | 90 | 111 | 90 | 56 | 128 | 95 | % | 6,4 | 71 95
M39 x 4,0 | PGTS3960S 60 1500 5561 834,91 | 10,0 |123,5|/104 | 46 | 160 | 96 | % | 9,8 | 89 | 115

Ein- | M42x 4,5 | PGTS4265S 65 1500 | 6259 | 9388 | 10,0 | 134 |115| 67 | 177 | 99 | % | 95 | 79 | 115
stufig | M45 x 4,5 | PGTS4570S 70 1500 | 7505 | 11258 | 10,0 | 143 | 119 | 53 | 168 | 102 | % [13,2| 98 | 116
M48 x 5,0 | PGTS4875S 75 1500 8390 | 12584 | 10,0 | 152 | 125 | 56 | 158 | 106 | % [13,3| 103 | 119
M52 x 5,0 | PGTS5280S 80 1500 | 10.094 | 1514,1 | 10,0 | 165 | 134 | 59 | 171 | 108 | % |17,9| 106 | 118
M56 x 5,5 | PGTS5685S 85 1500 | 11.663 | 1749,5 | 10,0 | 177 | 142 | 62 | 170 | 112 | % [20,4| 116 | 128
M60 x 5,5 | PGTS6090S 90 1500 | 13.474 | 2021,2 | 10,0 | 190 | 152 | 66 | 186 | 115 | % |24,8|123,5| 137
M64 x 6,0 | PGTS6495S 95 1500 | 15.315 | 2297,3 | 10,0 | 200 | 159 | 69 | 207 | 118 | % |30,7 | 137 | 150
M68 x 6,0 | PGTS68100S | 100 1500 | 17.493 | 2623,9 | 10,0 |2135/ 169 | 73 | 206 | 123 | %~ |34,3| 136 | 148
M72x 6,0 | PGTS72105S | 105 1500 | 19.797 | 29696 | 10,0 | 225 | 178 | 76 | 223 | 126 | '» |40,3| 151 | 167
M24 x 3,0 | PGTD2436S 36 1350 2293 3096 | 60 |615| 77 | 31 | 185 | 81 % | 46 | 53 | 59,5
M27 x 3,0 | PGTD2742S 42 1350 2939 396,8 | 6,0 68 | 75 | 34 | 196 |83,4| % | 53 | 60 68
M30 x 3,5 | PGTD3046S 46 1350 | 3426 | 4626 | 70 | 73 | 85 | 37 | 195 | 88 | % |58 | 60 | 70
M33 x 3,5 | PGTD3350S 50 1350 4272 576,7 | 7,0 78 | 77 |38,5(/208 | 90 | % | 6,7 | 65 77
M36 x 4,0 | PGTD3655S 55 1350 4995 674,3 | 80 84 | 83 | 41 | 218 | 93 | % | 7,7 | 70 87
M39 x 4,0 | PGTD3960S 60 1350 6260 8450 | 10,0 | 95 | 104 | 48 | 266 | 96 | % |12,5| 84 93
M42 x 4,5 | PGTD4265S 65 1350 6865 926,8 | 10,0 | 98 | 104 | 52 |248,4| 99 | % |11,4| 82 91
M45 x 4,5 | PGTD4570S 70 1350 8339 | 11258 | 10,0 | 108 | 119 | 53 | 294 | 104 | % |17,7| 97 | 107
M48 x 5,0 | PGTD4875S 75 1350 9430 | 1273,1 | 10,0 | 115 | 125 |57,5| 304 | 106 | % |20,1| 103 | 113
M52 x 5,0 | PGTD5280S 80 1350 | 11.288 | 1523,8 | 10,0 | 124 | 134 | 61 | 328 | 108 | % |26,1| 110 |1255
M56 x 5,5 | PGTD5685S 85 1350 | 12.942 | 1747,1 | 10,0 | 132 | 142 | 65 | 346 | 112 | % |30,0| 117 |132,5
M60 x 5,5 | PGTD6090S 90 1350 | 15.032 | 2029,3 | 10,0 | 141 | 152 |70,5| 372 | 115 | % |37,2| 125 | 143
M64 x 6,0 | PGTD6495S 95 1350 | 17.123 | 23116 | 10,0 | 151 | 159 | 76 | 386 | 119 | ' |43,0| 133 |152,5
M68 x 6,0 | PGTD68100S | 100 1350 | 19.514 | 2634,4 | 10,0 | 160 | 170 | 80 | 398 | 123 | '» [49,5| 138 | 160
M72x 6,0 | PGTD72105S | 105 1350 | 21.977 | 2966,9 | 10,0 | 171 | 177 |88,5| 429 | 126 | » |60,1| 146 | 171
* Abmessung S = Vierkantantrieb fiir Zugstange und Zahnradgetrieb.

Zwei-
stufig
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